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	项目名称：
	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司
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	项目负责人：
	王  玉  芬
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	王  玉  芬

	审     核：
	

	审     定：
	


参加监测人员：
	姓   名
	闫建伟
	姚清晨
	马鸿斌
	王宝军

	上岗证号
	2014A045
	2014A046
	2014A053
	2014A058
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	薛  睿
	郑  焘
	梁  欣
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	建设项目名称
	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙粉生产线项目

	建设单位名称
	太原钢铁（集团）有限公司

	建设项目主管部门
	/

	建设项目性质
	新建∨、改扩建、技改、迁建 （划∨）

	主要产品名称
	氢氧化钙粉
	设计生产能力
	8.5万吨/年
	实际生产能力
	8.5万吨/年

	环评时间
	2014年3月
	开工日期
	2012年12月

	投入试生产时间
	 2014 年6月
	现场监测时间
	2015年5月18日～19日

	环评报告表审批部门
	太原市环境保护局
	环评报告表编制单位
	山西清源环境咨询有限公司

	环保设施设计制造单位
	洛阳钙丰
	环保设施施工单位
	洛阳钙丰

	投资总概算
	750万元
	环保投资总概算
	117万元
	比例
	15.6%

	实际总投资
	758万元
	实际环保投资
	131.4万元
	比例
	17.3%

	验收监测依据
	1、 国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001.12.27) 

2、 国家环保总局环发（2000）38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》   附件：建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）
3、 山西省环保局晋环监字（1995）203号《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》
4、 《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙粉生产线项目环境影响报告表》山西清源环境咨询有限公司 (2014.3)
5、 “关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙粉生产线项目环境影响报告表的批复”太原市环境保护局[2014]030号（2014.3）
6、 太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙粉生产线项目竣工验收监测工作的委托书（2014.8.1）
7、 山西太钢不锈钢股份有限公司新建氢氧化钙粉生产线项目竣工验收监测方案（2014.9.18）


表一
续表一
	验

收

监

测

标

准


	分类
	污染源名称
	环保处理设施
	排放去向及风量
	执行标准

	
	
	
	
	
	标准值
	执行标准

	
	有组织废气
	卸料口；1#、2#皮带机；破碎机
	低压脉冲袋式除尘器
	50000
	颗粒物

排放浓度120mg/m3
排放速率4.9kg/h
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准

	
	
	消化器
	低压脉冲袋式除尘器
	25000
	颗粒物

排放浓度120mg/m3排放速率3.5 kg/h
	

	
	
	选粉机
	低压脉冲袋式除尘器
	9000
	颗粒物

排放浓度120mg/m3排放速率5.9 kg/h
	

	
	
	成品仓
	单机袋式除尘器
	6000
	颗粒物

排放浓度120mg/m3排放速率4.9 kg/h
	

	
	
	3#、4#皮带机；中间缓冲仓；渣仓
	低压脉冲袋式除尘器
	30000
	颗粒物

排放浓度120mg/m3排放速率3.5 kg/h
	

	
	无

组

织

废

气
	物料转运
	1#皮带机安装在车间内，2、3、4#皮带机安装全封闭结构
	
	周界外浓度最高点1.0 mg/m3

	

	
	噪声
	破碎机、给料机、提升机、皮带机、消化器、选粉机、风机、水泵等设备及运输车辆
	
	排入环境
	昼间60dB(A)

夜间50dB(A)
	GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类

	备注
	监测工况：验收监测期间生产负荷达到设计生产能力的75%以上。



	主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

为满足中和三站石灰乳制备系统对氢氧化钙粉的需求，太原钢铁（集团）有限公司在太钢东山矿建设轧钢废水分质处理工程配套的氢氧化钙粉生产线。
一、生产工艺及污染物产出流程

本项目采用干法生产工艺，工艺流程主要分为原料入厂、进仓、破碎、消化、选粉、成品储存等。

（1）原料入厂、进仓、破碎

本项目CaO原料运输车辆为自卸汽车，汽车从太原钢铁（集团）有限公司新建150万吨不锈钢工程配套3×1000t/d活性石灰项目成品仓将CaO原料运入厂区，运输距离约200m，运输过程对物料进行覆盖；本项目卸料口为半封闭结构，CaO经汽车自卸进入卸料口，经卸料口进入原料仓，由原料仓底部电磁振动给料机出料，进入1#皮带，由1#皮带机运输至环锤式破碎机，破碎后物料经2#皮带机运输至中间缓冲仓暂存；破碎后CaO粒径≤15mm；
（2）消化

破碎后粒径≤15mm的CaO经中间缓冲仓底部定量给料机出料，由3#皮带机运输进入石灰消化器进行消化。

消化机工作原理：

本项目采用三级消化，消化器内安装有搅拌杆和喷水装置，CaO在消化器内边搅拌边喷水，消化过程中产生大量的热，此时，会产生大量的蒸汽。蒸汽通过引风管吸入水箱，对水箱里水进行加热，热水能够提高后续消化工作的工作效率。

消化完成后产品含水率约为1%，不需要进行烘干处理。

（3）选粉

消化好的氢氧化钙经过1#螺旋输送机、1#斗式提升机运入选粉机分离，粒径≤-200目的物料即为成品，粒径＞-200目的物料为渣灰。
选粉机工作原理：

本项目选用JDZ系类选粉机，该类型选粉机分离系统采用组合式螺旋桨撒料盘，撒料均匀充分，产生上升气流使撒料盘叶面的物料颗粒沸腾而起，呈分散状态，使物料颗粒更易于分级。

物料分级采用重力、离心、旋风、涡流等多重分级力场有机结合的形式。分级室内的物料在较强的旋流及切向剪切作用下，分散性好且分级效率高，分选物料经过分级界面分明的选粉区，各部分的选粉条件稳定不变，分级精度高。


表二

	（4）成品储存

合格产品经2#斗式提升机运入成品仓；渣灰经4#皮带机、3#斗式提升机运入渣仓。成品仓底部安装有散装机，由罐车运输到太钢中和站，渣仓内渣灰由汽车运输到太钢烧结厂作为原料综合利用。

本工程工艺流程及排污节点见图1-1。


图1-1  生产工艺流程及产排污节点图



	


续表二

表三

	二、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废气监测点位）

2.1废气污染源、污染物处理和排放流程
（1）污染源1#、2#皮带机；破碎机的卸料口处采用软帘遮挡；安装1套低压脉冲袋式除尘器。具体处理流程见图2-1




2-1卸料口；1#、2#皮带机；破碎机污染物处理和排放流程图
（2）消化工序产生的粉尘安装1套低压脉冲袋式除尘器具体处理流程见图2-2




                2-2消化器污染物处理和排放流程图


续表三

	（3）选粉机产生的粉尘安装1套低压脉冲袋式除尘器具体处理流程见图2-3
 

2-3选粉机污染物处理和排放流程图
（4）成品仓工序产生的粉尘安装1套低压脉冲袋式除尘器具体处理流程见图2-4

2-4成品仓污染物处理和排放流程图
（5）3#、4#皮带机；中间缓冲仓；渣仓工序渣仓缷料口采用半封闭结构，并安装1套低压脉冲袋式除尘器，具体处理流程见图2-5


2-5  3#、4#皮带机；中间缓冲仓；渣仓污染物处理和排放流程图
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合

	   计

	--

	--

	102.73
	102.73
	0
	非采暖季

	
			--

	--

	101.5
	101.5
	0
	采暖期



	


续表三

	
图2-6（a）非采暖期用水平衡图（单位：m3/d）

图2-6（b）  采暖期用水平衡图




续表三

	2.3噪声污染源、处理和排放流程

本工程运营期噪声主要为破碎机、给料机、提升机、皮带机、消化器、选粉机、风机、水泵等设备运转及运输车辆来往产生的噪声。

表2-2              主要设备噪声级防治措施一览表

序号

设备名称

防治措施

1

破碎机

建筑隔声、基础减震

2

给料机

建筑隔声、基础减震

3

皮带机

采取密闭措施

4

消化器

建筑隔声

5

选粉机

建筑隔声

6

空气运输斜槽

建筑隔声、采取密闭措施

7

风机

密闭，基础减震，消声器、采用柔性接头

8

水泵

建筑隔声，基础减震，采用柔性接头

9

运输车辆

禁止鸣笛，减速行驶

2.4固体废物排放情况

项目运营期固体废物主要为选粉机分离产生的渣灰、除尘器产生的除尘灰和职工生活垃圾。

渣灰产生量为2.13万t/a，作为太钢烧结原料综合利用。

除尘灰产生量为7136.6t/a，回用于生产。

生活垃圾产生量为1.8t/a，集中收集后送环卫部门指定地点处置。




表四  “环评”、审批要求和企业完成情况
	类别
	污染源名称
	环评要求的环保措施
	完成情况

	废气
	卸料口；1#、2#皮带机；破碎机
	低压脉冲袋式除尘器，风量50000m3/h，除尘效率99%
	与环评一致

	
	消化器、选粉机
	低压脉冲袋式除尘器，风量45000m3/h，除尘效率99%
	消化器建设一台25000m3/h的除尘器
选粉机建设一台9000m3/h的除尘器

	
	成品仓
	低压脉冲袋式除尘器，风量6000m3/h，除尘效率99%
	与环评一致

	
	3#、4#皮带机；中间缓冲仓；渣仓
	低压脉冲袋式除尘器，风量30000m3/h，除尘效率99%
	与环评一致

	
	物料转运
	1#皮带机安装在车间内，2#、3#、4#皮带机安装全封闭结构
	与环评一致，对皮带系统全部封闭，有效减少了物料转运过程的粉尘

	固

废
	选粉系统
	渣灰用于太钢烧结原料综合利用
	与环评一致，选粉灰渣在烧结工序综合利用

	
	除尘系统
	除尘灰回用于生产
	与环评一致

	
	职工生活
	生活垃圾送环卫部门指定地点处置
	与环评一致

	噪声
	破碎机、给料机、提升机、皮带机、消化器、选粉机、风机、水泵等设备及运输车辆
	①选用低噪声设备；

②减震基础、厂房隔声、消音器；

③车辆禁止鸣笛，减速行驶。
	与环评一致，采用了低噪声设施，并采用了隔声、减震等措施，有效降低了噪声

	生态环境
	
	绿地面积411m2
	建设绿地面积432m2


续表四“环评”、审批要求和企业完成情况
	太原市环境保护局审批要求
	太原市环境保护局关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙粉生产线项目环境影响报告表的批复并环审评表 [2014]030号

一、为满足太钢厂区污水处理站中和三站石灰乳制备系统对氢氧化钙粉的需求，太原钢铁（集团）有限公司在太钢东山矿旧索道工段区域内建设轧钢废水分质处理工程配套的氢氧化钙粉生产线，建设规模为年生产氢氧化钙粉8.5万吨，主要建设内容包括：拆除原有库房，新建破碎车间、生产车间、原料仓、中间缓冲仓、成品仓、渣仓等，如改变建设内容、地址和规模，须另行申报。项目总投资750万元，其中环保投资117万元，太原市杏花岭区经济和信息化局以杏经信发[2014]5号对该项目予以备案，在认真落实报告表和批复规定的各项环境保护措施和清洁生产措施的前提下，从环保角度可行。
二、该项目已建成，你公司在下一步整改过程中，要切实落实各项环境保护要求，加强污染防治，推行清洁生产，努力实现节能降耗，减污增效。

（1）     1、严格落实各项大气污染防治措施。办公室冬季采暖采用电暖气不得使用燃煤设施。缷料、破碎、转运、消化、选粉及储存等过程产生的粉尘要进行收集，采用布袋除尘器处理缷料口采用半封闭结构，物料运输采用户罐车运输，大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。

（2）     2、破碎机、给料机、提升机、皮带机等所有产生噪声的设备要选用低噪设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，同时对运输车辆采取控制车速、禁鸣措施，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准，切实减轻噪声污染。
（3）     3、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生产、生活过程产生的各类固体废物不准随意倾倒，要统一收集，分类处置。渣灰综合利用，除尘灰回用于生产，生活垃圾要集中收集，按照环卫部门要求处置。

三、加强企业环保管理，加强节水节电，切实做到节能降耗减排。同时进一步优化平面布置，加强环境综合整治和绿化、美化工作。
四、该项目建成后工业粉尘年排放量要控制在12.65吨以内。

五、报告表及其批复规定的各项污染防治措施必须逐项落实，并在国家规定的时间内完善项目竣工环境保护验收工作。
六、我局委托太原市环境监察支队和太原市环保局杏花岭分局负责本项目的现场检查和监督管理工作。


续表四  “环评”、审批要求和企业完成情况
	环保

设施

投资

完成

情况
	环保设施

名称
	设计投资

（万元）
	比例（%）
	实际投资

（万元）
	比例
（%）
	建成情况

	
	废气
	卸料口；1#、2#皮带机；破碎机除尘设施
	30
	25.6
	31
	23.59
	完成

	
	
	成品仓除尘设施
	20
	17.1
	15.5
	11.80
	完成

	
	
	3#、4#皮带机中间缓冲仓；渣仓除尘设施
	30
	25.6
	28.8
	21.92
	完成

	
	
	消化器、选粉机除尘设施
	-
	--
	21.6
	16.44
	完成

	
	
	物料转运皮带机全封闭
	15
	12.8
	13.2
	10.05
	完成

	
	噪声
	选用低噪声设备；减震基础、厂房隔声、消音器
	20
	17.1
	19.3
	14.69
	完成

	
	其它
	绿地面积432m2
	2
	1.7
	2
	1.52
	完成

	
	合计
	117
	100
	131.4
	100%
	完成

	主

要

产

品

产

量
	名 称
	年产量(万吨)
	主

要

原

辅

材

料

及

用

量
	名 称
	年用量
(万吨)

	
	氢氧化钙粉
	8.58
	
	石灰
	8.58

	
	
	
	
	水
	3.3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表五 监测概况

	1、太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙粉生产线项目，属于未批先建项目，2012年12月开始建设，2014年6月完工。2014年3月由山西清源环境咨询有限公司编制环评报告表，2014年3月由太原市环境保护局以并环审评表[2014]030号文对《环评报告表》进行批复﹔2014年6月由太原市环境保护局以并环审试[2014]008号文对《环评报告表》进行试生产进行了批复。该公司在太钢东山矿旧索道工段区域内建设轧钢废水分质处理工程配套的氢氧化钙粉生产线，建设规模为年生产氢氧化钙粉8.5万吨，主要建设内容包括：拆除原有库房建破碎车间、生产车间、原料仓、中间缓冲仓、成品仓、渣仓等，目前工程已基本完成。2014年6月开始进行试生产，工程环保设施亦同期投入运行，目前实际生产负荷已达设计生产能力的80%以上。
  2、依据国家、省、市对建设项目竣工环保设施验收的有关规定要求，山西太钢不锈钢股份有限公司，于2014年8月正式委托我站对该项目进行竣工环境保护验收监测工作。2014年9月17日，我站有关人员对该项目进行现场勘察、初步调研，在此基础上，编制了本次验收监测方案，并上报太原市环保局。2015年5月18日～19日依据审批后的监测方案进行监测。

3、太原市环境监测中心站对太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙生产线项目，进行了竣工环境保护验收监测工作，监测内容主要包括废气、噪声，对固体废物进行了一般性了解。具体监测内容见下表：



续表五 监测概况

	监  测  方  案

监测点位

监测
项目

项目

项目

分析方法

方法来源

监测频次

有组织废气

卸料口；1#、2#皮带机；破碎机
粉尘
重量法

HJ/T16157-1996
监测两天

每天三次

成品仓

粉尘

重量法

HJ/T16157-1996
3#、4#皮带机中间缓冲仓；渣仓
粉尘

重量法

HJ/T16157-1996
消化器、选粉机
粉尘

重量法

HJ/T16157-1996
无组织废气
物料转运皮带机

全封闭
粉尘
重量法

HJ/T16157-1996
监测两天

每天三次

噪声

厂界四周

《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB12348-2008
昼间、夜间

各一次

监测期间，该厂生产设备及环保设施均处于正常工作状态。监测期间该厂两天生产负荷达到了97.74%-98.37%。满足监测期间对该厂生产工况（≥75 %）的要求，企业生产情况详见下表。

正常情况下，生产实行两班运转，每天13小时工作制，年生产时间为330天。监测两天期间，设计生产能力为257.58吨/日，实际为252.57吨/日，占生产能力的98.05%。
监测期间企业生产情况表

产品名称

设计生产
能力

（吨/日）

监测期间生产情况
时间

5月18日

5月19日

平均值

氢氧化钙粉
257.58
生产能力（吨/日）
251.76
253.37
252.57
运行负荷（%）
97.74%
98.37%
98.05%



表六    废气环保设施及排放监测结果
	污

染

源
	日期
	频次
	废气排放量
(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率（kg/h）

	消化器
	2015
5.18
	第一次
	7712
	13.2
	0.10

	
	
	第二次
	7650
	13.8
	0.11

	
	
	第三次
	7719
	13.2
	0.10

	
	2015
5.19
	第一次
	7692
	14.9
	0.11

	
	
	第二次
	7650
	13.3
	0.10

	
	
	第三次
	7697
	13.7
	0.11

	
	平均值
	7685
	13.7
	0.10

	
	达标率
	/
	100
	100

	
	达标情况
	/
	达标
	达标

	
	标准值
	/
	120
	3.5


	污

染

源
	日期
	频次
	废气排放量
(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	净化效率（%）

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	卸料口1#2#皮带机破碎机
	2015
5.18
	第一次
	47601
	57370
	6837
	15.5
	325
	0.89
	99.7

	
	
	第二次
	47746
	56781
	7142
	16.1
	341
	0.91
	99.7

	
	
	第三次
	48821
	57110
	7081
	16.3
	346
	0.93
	99.7

	
	2015
5.19
	第一次
	47674
	57844
	7133
	16.1
	340
	0.93
	99.7

	
	
	第二次
	48041
	57987
	6964
	16.4
	335
	0.95
	99.7

	
	
	第三次
	48391
	57445
	7162
	16.2
	347
	0.93
	99.7

	
	平均值
	48046
	57423
	7053
	16.1
	339
	0.92
	99.7

	
	达标率%
	/
	/
	/
	100
	/
	100
	/

	
	达标情况
	/
	/
	/
	达标
	/
	达标
	/

	
	标准值
	/
	/
	/
	120
	/
	4.9
	/


表六    废气环保设施及排放监测结果
	污

染

源
	日期
	频次
	废气排放量
(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	净化效率（%）

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	选粉机
	2015
5.18
	第一次
	4552
	6479
	6348
	15.5
	28.9
	0.10
	99.7

	
	
	第二次
	4459
	6371
	6607
	16.5
	29.5
	0.10
	99.7

	
	
	第三次
	4424
	6418
	6233
	14.0
	27.6
	0.09
	99.7

	
	2015
5.19
	第一次
	4451
	6228
	6280
	17.8
	28.0
	0.11
	99.6

	
	
	第二次
	4473
	6289
	6059
	16.2
	27.1
	0.10
	99.6

	
	
	第三次
	4418
	6274
	6634
	18.5
	29.3
	0.12
	99.6

	
	平均值
	4463
	6343
	6360
	16.4
	28.4
	0.10
	99.6

	
	达标率%
	/
	/
	/
	100
	/
	100
	/

	
	达标情况
	/
	/
	/
	达标
	/
	达标
	/

	
	标准值
	/
	/
	/
	120
	/
	5.9
	/


	污

染

源
	日期
	频次
	废气排放量
(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	净化效率（%）

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	成品仓
	2015
5.18
	第一次
	4292
	5322
	1405
	12.1
	6.03
	0.064
	98.9

	
	
	第二次
	4301
	5319
	1400
	12.5
	6.02
	0.066
	98.9

	
	
	第三次
	4310
	5308
	1388
	12.5
	5.98
	0.066
	98.9

	
	2015
5.19
	第一次
	4294
	5319
	1418
	11.1
	6.09
	0.059
	99.0

	
	
	第二次
	4297
	5313
	1397
	11.4
	6.00
	0.061
	99.0

	
	
	第三次
	4301
	5328
	1407
	11.8
	6.05
	0.063
	99.0

	
	平均值
	4299
	5318
	1402
	11.9
	6.03
	0.063
	99.0

	
	达标率%
	/
	/
	/
	100
	/
	100
	100

	
	达标情况
	/
	/
	/
	达标
	/
	达标
	/

	
	标准值
	/
	/
	/
	120
	/
	4.9
	/


表六    废气排放监测结果
	污

染

源
	日期
	频次
	废气排放量
(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	净化效率（%）

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	3#4#皮带机中间缓冲仓渣仓
	2015
5.18
	第一次
	26752
	30701
	1612
	12.8
	43.1
	0.39
	99.1

	
	
	第二次
	26650
	30866
	1625
	14.3
	43.3
	0.44
	99.0

	
	
	第三次
	26630
	30887
	1623
	14.9
	43.2
	0.46
	98.9

	
	2015
5.19
	第一次
	26790
	30784
	1615
	13.8
	43.3
	0.42
	99.0

	
	
	第二次
	26763
	30940
	1603
	14.8
	42.9
	0.46
	98.9

	
	
	第三次
	26682
	30834
	1614
	15.4
	43.1
	0.47
	98.9

	
	平均值
	26711
	30835
	1615
	14.3
	43.1
	0.44
	99.0

	
	达标率%
	/
	/
	/
	100
	/
	100
	/

	
	达标情况
	/
	/
	/
	达标
	/
	达标
	/

	
	标准值
	/
	/
	/
	120
	/
	3.5
	/


	1  无组织废气排放监测结果
本次监测对厂界设4个点位监测了粉尘的无组织排放情况，监测结果见表6-1，监测期间气象参数见表6-2，监测点位见图6-1。

监测结果显示：监测期间，厂界无组织废气排放的粉尘均达到《大气污染物综合排放标准》（GB897－1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，达标率均为100%。

表6-1               厂界废气无组织排放监测结果表     单位：mg/m3
测点编号

测试位置

颗粒物
5月18日

5月19日

1#
北厂界外

第一次

0.288
0.210
第二次

0.289
0.553
第三次

0.262

0.263

2#
西厂界外
第一次

0.210

0.445

第二次

0.553

0.892

第三次

0.263

0.814

3#
东厂界外

第一次

0.262

0.496

第二次

0.315

0.628

第三次

0.210

0.838

4#
东厂界外

第一次

0.209

0.548

第二次

0.210

0.445
第三次

0.262

0.524
范  围  值

0.209～0.553
0.210～0.892
标准限值

1.0

1.0

达标情况（%）

100

表6-2              无组织废气气象参数监测结果表

监  测  结  果

测试时间

气温（℃）

气压（hPa）

风速（m/s）

风向（度）

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

5.18
9:00

19.2
19.5
19.7
917
917
917
静
静
静
\

\

\

10:50
20.1
20.3
20.3
917
917
917
静
0.1
静
\

300
\

11:45
20.9
21.1
21.3
918
918
918
0.2
静
静
330
\

\

5.19
9:00

18.4
18.6
18.8
918
918
918
静
静
静
\

\

\

10:50
19.3
19.5
19.7
919
917
919
0.2
0.3
0.3
300
300
330
11:45
19.9
20.1
20.3
919
919
919
0.3
0.2
静
300
270
\


              


                       





                                          











本次监测对厂界布设5个噪声监测点，监测结果见表6-3。噪声监测布点如图6-1。监测结果表明：监测期间该企业厂界的昼间噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
        表7-1        噪 声 监 测 结 果          单位：dB（A）
                               （测试环境：风速<1.0米/秒）
	测点编号
	测点位置
	2015、5、18
	2015、5、19
	结果

评价

	
	
	昼间
	昼间
	

	1#
	厂界外（东）1米  
	59.5
	58.4
	达标

	2#
	厂界外（南）1米
	54.4
	55.7
	达标

	3#
	厂界外（西）1米
	58.1
	59.0
	达标

	4#
	厂界外（北）1米
	59.2
	59.1
	达标

	5#
	厂界外（北）1米
	56.8
	57.1
	达标

	最大值
	59.5
	59.1
	达标

	执行标准
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》表1、2类功能区

昼间60dB(A)


表八 环保检查结果
	三同时执行情况
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙生产线项目为未批先建设项目，开工日期为2012年12月，环评时间为2014年3月，投入试运行时间为2014年6月。
排放总量情况

废气排放情况：

太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙生产线项目粉尘年排放量为6.97吨/年，满足总量控制指标12.65吨/年的要求。

表8-1                      工程外排污染物总量

序号

污染物

生产设施

年作业时间
（小时）

排放速率（kg/h）

年排放量（t/a）

1
粉尘
卸料口；1#、2#皮带机；破碎机
4290
0.92
3.95
2
消化器
4290
0.10
0.43
选粉机

4290
0.10
0.43
3
成品仓

4290
0.063
0.27
4
3#、4#皮带机；中间缓冲仓；渣仓
4290
0.44
1.89
合计
/

/

6.97

废水排放情况：

生产用水：本项目生产用水为消化系统用水，CaO消化时需要用水，其中部分水通过化学反应进入产品，部分水蒸发。

生活用水：本项目仅11名职工，厂区内不设食堂、宿舍，职工食宿依托太原钢铁（集团）有限公司新建150万吨不锈钢工程配套3×1000t/d活性石灰项目，活性石灰项目区域内建设有1座MBR废水处理站，生活污水经处理后回用。



表九 环保检查结果
	固体废弃物综合利用处理：

固体废物为：选粉机分离产生的渣灰及除尘器产生的除尘灰。渣灰产生2.13万吨/年，作为太钢烧结原料综合利用，不外排。除尘灰产生量为7136.6万吨/年，回用于生产不外排。
绿化、生态恢复措施及恢复情况：

为尽可能减少排污，该厂在加强污染源控制的同时，积极采取绿化措施，加强厂区的绿化、美化，绿化面积为432m2。

环保管理制度及人员责任分工：
本项目由太钢矿业分公司东山矿管理，该矿环保机构健全，矿长对本矿环境保护工作全面负责。下设主管矿长，分管具体的环境保护工作。太钢矿业分公司东山矿设有设备能源科、生产技术科、安全管理科、办公室、成本预算科、宣传文化科（工会）、组织人事科、计量检验科、经营开发科8个职能部门，环境保护管理部门设置在设备能源科，负责环保工作、节能减排等工作；负责对全员培训工作及岗位训练。

太钢矿业分公司东山矿依据实际情况，制定了《东山矿环境保护管理实施办法》、《东山矿环保事故应急预案》、《除尘器使用维护作业指导书》等一系列完整的环保管理规章制度。各环保设施的运行岗位设立了设备运行记录；环保设施的检修岗位设立了设备检修维护台帐，认真保存所有记录、表单、台帐等，能够将环保管理具体责任落实到人。
监测手段及人员配置：

太钢环境监测站是太钢的环境监测的专门机构，是太原市环境监测网的成员单位，主要承担着全太钢的环境监测和监测网的协作监测任务。目前拥有烟气监测仪、分光光度计、COD分析仪、红外分析仪、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪、大气采样监测仪、污染源采样监测仪、噪声监测仪、测汞仪、天平等监测仪器设备，能够开展7大类26个项目的监测，并取得了山西省环境监测机构丙级站的资格。能够承担本工程建成后各项污染源、各种污染物的监测。


表十  验收监测结论及建议

	一、太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙生产线项目，建设地点为太钢东山矿旧索道工段区域内。新建一条生产规模为19.8t/h（8.5万吨/年）Ca(OH)2粉生产线。该工程总投资758万元,其中环保投资131.4万元,占总投资的17.3%。
二、竣工验收监测情况：

1、该项工程废气污染源卸料口；1#、2#皮带机；破碎机产生的废气经布袋除尘装置处理后排放；竣工验收期间监测结果表明：布袋除尘装置进口粉尘排放浓度范围为6837～7162mg/m3，均值为7053mg/m3，排放速率范围为325～347kg/h，均值为339kg/h；布袋除尘装置出口排放浓度范围为15.5～16.4mg/m3，均值为16.1mg/m3，排放速率范围为0.89～0.95kg/h，均值为0.92kg/h，除尘效率为99.7%。污染物排放浓度、排放速率达到了验收标准值（粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率4.9 kg/h）要求。

2、该项工程废气污染源消化器产生的废气经布袋除尘装置处理后排放；竣工验收期间监测结果表明：布袋除尘装置出口排放浓度范围为13.2～14.9mg/m3，均值为13.7mg/m3，排放速率范围为0.10～0.11kg/h，均值为0.10kg/h。污染物排放浓度达到了验收标准值（粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h）要求。

3、该项工程废气污染源选粉机产生的废气经布袋除尘装置处理后排放；竣工验收期间监测结果表明：布袋除尘装置进口粉尘排放浓度范围为6059～6634mg/m3，均值为6360mg/m3，排放速率范围为27.1～29.5kg/h，均值为28.4kg/h；布袋除尘装置出口排放浓度范围为14.0～18.5mg/m3，均值为16.4mg/m3，排放速率范围为0.09～0.12kg/h，均值为0.10kg/h，除尘效率为99.7%。污染物排放浓度、排放速率达到了验收标准值（粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率5.9kg/h）要求。

4、该项工程废气污染源成品仓产生的废气经布袋除尘装置处理后排放；竣工验收期间监测结果表明：布袋除尘装置进口粉尘排放浓度范围为1388～1418mg/m3，均值为1402mg/m3，排放速率范围为5.98～6.09kg/h，均值为6.03kg/h；布袋除尘装置出口排放浓度范围为11.1～12.5mg/m3，均值为mg/m3，排放速率范围为0.059～0.066kg/h，均值为0.063kg/h，除尘效率为99.0%。污染物排放浓度达到了验收标准值（粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率4.9kg/h）要求。
5、该项工程废气污染源3#、4#皮带机；中间缓冲仓；渣仓产生的废气经布袋除尘装置处理后排放；竣工验收期间监测结果表明：布袋除尘装置进口粉尘排放浓度范围为1603～1625mg/m3，均值为1615mg/m3，排放速率范围为42.9～43.3kg/h，均值为43.2kg/h；布袋除尘装置出口排放浓度范围为12.8～15.4mg/m3，均值为14.3mg/m3，排放速率范围为0.39～0.47kg/h，均值为0.44kg/h，除尘效率为99.0%。污染物排放浓度达到了验收标准值（粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h）要求。


续表十  验收监测结论及建议

	6、物料转运工序产生的无组织粉尘，单位周界外浓度最高点为0.892mg/m3，污染物排放浓度达到了验收标准值（粉尘无组织监控浓度限值1.0mg/m3）要求。
7、废水：无生产废水外排。生活污水经活性石灰项目区域内的MBR废水处理站，处理后回用不外排。
8、该项工程全年大气污染物粉尘排放量为6.97吨/年、满足总量控制指标12.65吨/年的要求。该厂污染物排放总量达标。
9、工程厂界噪声设置测点5个，分别设在该厂的厂界四周。主要噪声源破碎机、给料机、提升机、皮带机、消化器、选粉机、风机、水泵等设备及运输车辆等噪声设备运行噪声等。由于工程主体设备采用了减振、隔声、消声等措施，所以噪声对厂界外环境影响不大。经监测昼间厂界噪声值范围为54.4～59.5dB(A)，达标。

10、一般固体废物主要有选粉机分离产生的渣灰及除尘器产生的除尘灰。渣灰产生是为2.13万吨/年，作为太钢烧结原料综合利用，不外排。除尘灰产生量为7136.6吨/年，回用于生产不外排。
目前该厂由设备副矿长主抓全厂环保工作，并制定了环境保护管理办法及相应的奖惩措施，从而保证了各项环保制度的落实和环保设施的连续稳定运行。
综上所述，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司新建氢氧化钙生产线项目各项污染物排放指标均能达到国家规定的标准要求。

建议：

加强对除尘设备的维护保养，并定期进行检查，发现除尘设备出现事故，应立即停机；保证设施的完好率和投运率，进一步加强管理，保证生产正常稳定运行，废气排放稳定达标。
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图6-1       厂界噪声及无组织废气监测点位示意图
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○：无组织废气监测点位


▲：厂界噪声监测点位
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表六 无组织废气监测结果











